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ALSTOR 840 PRO
En hydrostatisk kombimaskin.

Med Alstor 840 Pro tar vi steget in i en ny maskintyp som bygger på 
samma beprövade grunder som våra övriga maskiner, men med en 
hydrostatisk transmission. Med 840 pro får du en oöverträff ad eff ekti-
vitet i skogen. Konstruktionen är likt övriga modeller utförd i Svenskt 
Höghållfast stål sammansatt med moderna metoder.

Den steglösa hydrostatiska transmissionen ger en eff ektiv och säker 
förfl yttning i alla situationer. Med låsta diff ar klättrar maskiner över 
stock och berg där ingen annan maskin tar sig fram. 

Alstor 840 Pro är en kombimaskin med möjlighet till att ta bort samt-
liga timmerbankar och grind. Med ett kranspetshängt aggregat kan 
gallring och röjning ske på ett mycket eff ektivt sätt utan markskador. 
En fl exibel lastbärare med många möjligheter för anpassningar samt 
nya utmaningar.

Maxlast: 3000 kg
Längd: Standard 5,37 m / Lång 5,77 m
Bredd: 1,57 m
Tjänstevikt: 2450 kg
Motor: 3-Cyl Diesel 25 hk
El system: 12v, Generator 60 A
Transmission: Hydrostat transmission med låsbar diff erential 
fram & bak, konstant 8 hjulsdrift. Steglös hög och lågväxel.
Bromsar: Färdbroms via transmissionen, mekanisk 
parkeringsbroms
Styrning: Servostyrning orbitrol, fällbar ratt, 
bakåtstyrning/dubbelkommando som standard.
Däck: 25x12,5-10, 8-lager (27” som tillval)
Hastighet: 0-18 km/h
Kran: 5,0 m utskjutskran med svängdämpad 0,15 grip och 
mekanisk 2-spak.
Skördaraggregat:  Tapio 160. Kapningsdiameter 25 cm. Vikt 230 kg. 
Längdmätning och egenutvecklad mjukvara. Inkluderar motvikt 1000kg.

Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.
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